THERMOVAL

9 - Zasada pracy regulatora

Regulator TVM 05 wyposazony jest w elektroniczny czujnik
podtogowy, za posrednictwem ktdrego ustawiana jest temperatura
podtogi.

Zadaniem regulatora jest utrzymywanie jej statej, okreslonej
temperatury i tym samym niedopuszcznie do przegrzegrzania.
Przy pierwszym uruchomieniu systemu grzewczego zalecane jest
aby temperature podnosi¢ stopniowo do takiej, ktdra jest
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11 - Informacje dodatkowe

W przypadku instalowania ogrzewania w fazience, montaz regulatora
zalecany jest poza jej obszarem.

Dobrym miejscem jest sasiectwo wigcznika $wiatta w przedpokoju.
Regulator, tak jak i czujnik podtogowy, musi by¢ tak zainstalowany,
by mozna go byto zdemontowac w celach serwisowych.

Czujnik podfogowy powinien by¢ zainstalowany w rurce ochronnej,
poprowadzonej od gtebokiej puszki instalacyjnej regulatora

akceptowana przez uzytkownika.

do podtogi. Rurka czujnika powinna by¢ tak umieszczona, by znalazta sie
w tej samej warstwie kleju, w ktorej wklejona jest mata lub przewod
grzejny. Koniec rurki powinien by¢ utozony réwnolegle pomiedzy zytami
grzejnymi elementu grzewczego, tak jak pokazano na rysunku. 11 i 12.

Przestawiajac przetacznik @ w pozycje wiaczony (patrz rys.2)
uruchamiany jest regulator i jednoczesnie system grzewczy.
Poprzez obrét pokrettem ustawi¢ wskaznik na zadanej
temperaturze ( nalezy pamietac, ze opisane wartosci temperatury
wokot pokretta sg wielkosciami przyblizonymi i moga sie
nieznacznie rézni¢ od faktycznie uzyskiwanej temperatury na
powierzchni podtogi).

Czas zafgczenia systemu i pobor energii sygnalizuje Swiecaca

sie na czerwono dioda LED.

Gdy ustawiona temperatura w podtodze zostanie osiggnieta,
dioda gasnie co oznacza przejscie regulatora w stan czuwania.
Proces ten powtarza sie cyklicznie w trakcie pracy urzadzenia.

Przestawienie przetgcznika @ w pozycje wylaczony,
automatycznie roztgcza system grzewczy.

10 - Ustawianie limitow
temperatury podtogi

Regulator TVM 05 wyposazony jest w limitery ( ograniczniki
mechaniczne ), stuzace do okreslania temperatury minimalnej i
maksymalnej, jaka mozna ustawi¢ pokrettem.

Limitery umieszczone sg pod pkrettem regulacyjnym.

Limiter w kolorze zielonym &) stuzy do ograniczenia
temperatury minimalnej.

Limiter w kolorze czerwonym @ stuzy do ograniczenia
temperatury maksymalnej.
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W celu regulacji ograniczenia temperatur za posrednictwem
limiteréw nalezy:

1 - dokona¢ wyboru zadanego zakresu temperatur

2 - ustawi¢ wskaznik pokrettg po Srodku wybranego zakresu

1 - zdja¢ pokretto regulacyjne wedtdg instrukcji ( rys.3)

2 - poluzowaujac $rube istalajacq umozliwiamy
przesuwanie sie limiteréw.

3
pozycje, zielony temperatury minimalnej,
czerwony @ temperatury maksymalne;j.

4 - zablokowac Ustawienia skrecajac srube

5 - zatozy¢ pokretto regulacyjne, ustawiajac wskaznik w potozenie,

przy ktérym pokretto byto zdejmowane.

poprzez obracanie, przestawic limitery we wczesniej okreslone
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instrukcja obstugi

TVM 05

Regulator temperatury

z regulacjg manualng

przeznaczenie:

- elektryczne ogrzewanie podtogowe
- wodne ogrzewanie podtogowe




THERMOVAL

Szanowni Panstwo

Gratulujemy zakupu regulatora temperatury marki THERMOVAL.
W naszej dziatalnosci doktadamy wszelkich staran, aby nasze
produkty byty jak najwyzszej jakosci.

Cieszymy sie, ze bedziecie Paristwo mogli korzysta¢ z komfortu,
jakiego z pewnoscig dostarczy zakupione urzadzenie..

Wstep

TVM 05 jest regulatorem elektronicznym, wyposazonym w
manualng regulacje temperatury. Zostat zaprojektowany do
wspotpracy z systemami ogrzewania podtogowego pomieszczen.
Regulacja umozliwia ustawienie temperatury ogrzewanej podtogi
w zakresie od +5 do +40°C.

1 Dane techniczne

Napiecie zasilajace ....
Obcigzenie ..
Pobdr mocy .
Zakres ustawien temperatury .
Zakres temperatury pracy ...
Klasa ochronnosci .
Wymiary .........
Kolor obudowy
Czujnik

. ~ 230V 50 Hz +/- 10%
. 16A
.. 5W
od +5 do +40°C
od -5 do +50°C
. IP21
. 80x80x50 mm
naturalna biel RAL 9010
wersja z czujnikiem podtogowym

2 Bezpieczenstwo

- Przed instalacjg, demontazem, czyszczeniem lub czynno$ciami
serwisowymi, nalezy odtaczy¢ zasilanie systemu grzewczego.

- Nalezy zapoznac sie z tg instrukcjg przed przystapieniem do
montazu regulatora.

« Tylko wykwalifikowany elektryk z uprawnieniami SEP powinien

dokonac¢ instalacji tego urzadzenia.

Wszelkie potaczenia elektryczne oraz przewody zasilajgce

powinny spetnia¢ normy bezpieczenstwa danego kraju.

« Regulator nalezy uzytkowac zgodnie z jego przeznaczeniem,
opisanym w tej instrukcji.

3 Miejsce montazu regulatora

Regulator powinien by¢ zainstalowany na Scianie ogrzewanego
pomieszczenia.

Regulator nie powinien by¢ narazony na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych.

Prawidtowa wysoko$¢ instalacji urzadzenia nie powinna by¢
nizsza niz 120 cm od powierzchni ogrzewanej podtogi.
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4 Opis panelu przedniego

rys.2

@ — Przelacznik wiacz / wylacz

| -system zataczony Q) - system wytaczony

@ — Pokretto ustawienia temperatury, zakres od +5 do +40°C

@ — Dioda LED ( $wieci na czerwono, gdy system grzeje )

5 Demontaz regulatora

rys. 1

W celu instalacji regulatora nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci,
zachowujac odpowiednig kolejnosé. ( rys.3)

mozna uzy¢ ptaskiego $rubol retu wsunac¢ w szczeline
pomiedzy obudowa, a pokrettem tak; jak pokazano na rysunku.
Nastepnie podwazy¢ pokretto i wysuna¢ do gory z prowadnicy
potencjometru regulacyjnego.

2 - Za pomoca $rubokretu krzyzakowego @ odkrecic srube @

mocujaca przedni panel do tylnej obudowy.
>

1 - zdjac pokretlo regulacyjne @elu czolowego W tym celu

Nie odkrecaé éruby regulacyjnej

3 - Zdemontowac panel przedni
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6 Czesci regulatora

Pokretto
Panel
przedni

7 Schemat podiaczenia

Kostka podtaczeniowa, numery zaciskow

Podstawa
regulatora

ozdobna
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5

LG

~ 230V .
element grzejny
( mata lub przewdd )

L]

czujnik

8 Montaz regulatora

1 - Podfgczong podstawe regulatora, razem z natozong ramka
ozdobna, wiozy¢ do puszki elektrycznej.
Za pomoca $rub przykreci¢ jednoczesnie oba elementy do puszki.
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2 - Natozy¢ zewnetrzng ramke i panel przedni na podstawe.
Przy pomocy $ruby mocujacej przykreci¢ oba elementy
jednoczesnie do uprzednio zainstalowanej podstawy
regulatora.
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3 - Po instalacji panelu przedniego nalezy, przy pomocy ptaskiego
Srubokretu, przekreci¢ prowadnice potencjometru regulacyjnego
odwrotnie do ruchu wskazowek zegara, do samego konca.

W ten prosty sposdb zostanie ustalona wiasciwa pozycja bazowa
dla zainstalowania pokretta regulacyjnego.
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4 - Natozy¢ pokretto regulacyjne na prowadnice potencjometru
w taki sposob, by wskaznik ustawiony byt w pozycji minimum.
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